


Il contenitore pallettizzato PLI & stato conce-
pita per la movimentazione di tutti quei liquidi
{in maodo particolare alimentari) che devono
mantenare la temperatura di riempimento =%
per circa 24 ore.

B CARATTERISTICHE TECNICHE .
E COMPOMENTI STANDARD ' o 1020
w0 10E0
- Serbatoio interno &d esterno in acciaio inox i | =
AlSI 304 o 316 laminato a fredda
- Fondi stampati : |
- Isolamento termico in schiurna di poliuretano f?fﬁ’";:'.
- Bocoaparto DM 400 can chiusura rapida a e %!
lava o a vite & ho = PR B

- Bocchello di scarico da 1" - 2° - 2"
- Gahbia modulare in acciaio zincato a caldo Il | |74

oms | £ 75 | |
1420w 1120

I ACCESSORI A RICHIESTA*®

- Valvola inox a sfera o a farfalla
- Walvola di sicurezza a doppio effetto I A

- Agitatori PLI PLI PLI
- Riscaldamento elefirico Biall g3l 1000
A 1230 1300 1730
B 730 1000 1230
GAPAGITA LT. 670 875 1050
**Par la gamma cempleta di et gli acoessan possibili vedare PESD Kg* 175 a0 a0
l'aapesilz scheda.

" |l paso & indicativo,

Tuttz le infermaziani della presanie soheda non sond ImEsgnative; sver-
luali variazicni QOs50N0 SE50re da Noi aapeabe SE028 ACun preassn.
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